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Flamco

Construction du séparateur 
d'air Flamcovent en laiton

Le séparateur d'air Flamcovent est destiné aux installations à circuit fermé avec une tempéra-
ture d'eau maximale de 120 °C et une pression maximale de 10 bar.

Le Flamcovent en laiton est constitué d'un corps vertical, orienté vers le haut, sur lequel est
montée une chambre à air de forme conique. Le corps contient des bagues PALL spéciales.
Ces bagues PALL présentent une très grande surface de contact, afin d’obtenir une extraction
optimale de gaz hors de l'eau.

La forme des bagues PALL est telle que les pertes de changer restent minimales.
Le flotteur, son mécanisme et la soupape de purge se trouvent dans la chambre à air.
Grâce à la forme conique de la chambre à air du séparateur d'air Flamcovent, la distance
entre le niveau d'eau et la soupape de purge est maximale. De ce fait, le niveau d'eau dans 
le séparateur d'air Flamcovent reste nettement en dessous de la soupape de purge dans des
conditions de fonctionnement normales. Par conséquent, le risque d'encrassement du 
mécanisme de transmission et de la soupape de purge est minimal. La soupape de purge
peut être verrouillée au moyen de la vis de réglage.

La plaque perforée protège le mécanisme du flotteur contre les impuretés qui flottent à la 
surface de l'eau.
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Les séparateurs d'air Flamcovent sont utilisés dans les installations à eau chaude et à eau
froide pour une température maximale de 120 °C et une pression maximale de 10 bar.

Le Flamcovent en acier est constitué d'un corps en acier vertical, orienté vers le haut, sur
lequel est montée une chambre à air de forme conique. Le corps contient des bagues PALL
spéciales. Ces bagues PALL présentent une grande surface de contact, afin d’obtenir une
extraction optimale de gaz hors de l'eau. La construction est telle que la baisse de pression
est minimale.
Le flotteur, son mécanisme et la soupape de purge se trouvent dans une chambre à air 
spéciale. Cette chambre à air est entièrement protégée de sorte que les impuretés éventuelles
flottant sur l'eau, telle que l'huile, la graisse et le chanvre ne risquent pas d'endommager le
flotteur ni le mécanisme de transmission. Ces impuretés peuvent être éliminées à l'aide du
robinet de purge présent sur le Flamcovent.

Le robinet de purge peut également servir à évacuer de grandes quantités d'air introduites
par exemple lors le remplissage.

La chambre à air du Flamcovent est de forme conique. Grâce à cette forme spéciale, la 
distance entre le niveau d'eau et la soupape de purge est maximale. De ce fait, le niveau
d'eau dans le séparateur d'air Flamcovent reste nettement en dessous de la soupape de
purge. De ce fait, l'encrassement du mécanisme de transmission et de la soupape de purge
est minimal. La soupape de purge est verrouillable.
Il faut faire en sorte que la température dans le séparateur d'air ne dépasse jamais 120 °C. 

Les impuretés qui sont plus lourdes que l'eau, comme le sable, les grains de soudure et 
autres, s'accumulent dans la partie inférieure en forme de cuvette du séparateur d'air. 
Le bouchon, qui se trouve au centre de la partie inférieure du séparateur, permet aussi de les
enlever.

P U R G E U R S  D ' A I R  E T  S É P A R AT E U R S  D ' I M P U R E T É S

Flamco

Construction du séparateur 
d'air Flamcovent en acier

18501360 Edition 2005 / F
2

FLAMCOVENT EN ACIER 
AVEC RACCORDS À SOUDER

Chambre à air 
entièrement
protégée.

Robinet de
purge pour 
l'élimination 
des impuretés 
flottant sur l'eau.

Bouchon de 
vidange pour enlever 
les impuretés qui sont
plus lourdes que l'eau.

Bagues PALL.
FLAMCOVENT EN ACIER

AVEC RACCORDS À  BRIDES

18501360 Constructie_Fr  24-01-2005 13:37  Pagina 2


